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Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Detailabweichungen zwischen Abbildung und Produkt sind möglich.

Betriebsanleitung

Deutsch



INHALTSVERZEICHNIS

1.
Allgemeine Sicherheitsbestimmungen  ..................................................................  3

Technische Daten PROFI-line 115-KAIMAN ............................................................  9

Technische Daten PROFI-line 106-1  ........................................................................  5

Grundlegende Funktionsbeschreibung ..................................................................  4

Technische Daten PROFI-line 115-MINI-KAIMAN ................................................. 10

Technische Daten PROFI-line 114-1 .........................................................................  6

Allgemeines

Seite 2 | WeSiTec e.K.| 42929 Wermelskirchen

Technische Daten PROFI-line 115-1  ........................................................................  7

Technische Daten PROFI-line 123-1 .........................................................................  8

Technische Daten PROFI-line 114-2 ....................................................................... 12

Technische Daten PROFI-line 123-2 ....................................................................... 13

Wichtige Hinweise .................................................................................................... 15

Technische Daten PROFI-line 120-1 ....................................................................... 11

Technische Daten PROFI-line 120-2 ....................................................................... 14



ALLGEMEINES
Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

WARNUNG

Diese Betriebsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des 
Gerätes und dient als wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk.

• Das Produkt darf nur in technisch einwandfreiem Zustand und unter Beachtung dieser 
 Anleitung eingebaut und betrieben werden.

• Die Bedienungsanleitung ist Produktbestandteil und in unmittelbarer Nähe des   
 Gerätes für das Installations-, Bedienungs-, Wartungspersonal jederzeit zugänglich   
 aufzubewahren.

• Darüber hinaus sind die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen 
  Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. 

• Die installierende und bedienende Personengruppe muss grundlegende Kenntnisse über  
 die Praxis der elektrostatischen Erdung besitzen sowie über die technischen Fähigkeiten  
 zur Montage und Benutzung verfügen.

• Des Weiteren dürfen alle Arbeiten in allen Betriebsphasen nur von ausgebildetem und  
 befugtem technischem Fachpersonal durchgeführt werden. Die Zuständigkeiten des  
 Personals sind vom Betreiber festzulegen.

•  Umbauten, Instandsetzungen oder Veränderungen dürfen ausschließlich vom Hersteller  
 vorgenommen werden.

• Wiederkehrende Prüfungen und die dafür vorgesehenen Zeitintervalle können durch  
 den ATEX-Beauftragten nach DIN EN 60079-17 festgelegt und durchgeführt werden.

Anwendungen, für die diese Geräte nicht vorgesehen sind, heben den 
Explosionsschutz auf.
Jeder Eingriff und jede Änderung des Gerätes lässt die Zulassung nach 
ATEX erlöschen.
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ALLGEMEINES
Grundlegende Funktionsbeschreibung
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1-polige Erdungsklammern

2-polige Erdungsklammern

Die Erdungsklammern mit den Bezeichungen 

• PROFI-line 106-1    • PROFI-line 114-1   
• PROFI-line 115-KAIMAN (oZ / mZ) • PROFI-line 115-MINI-KAIMAN,  
• PROFI-line 123-1    • PROFI-line 120-1
• PROFI-line 115-1 (oZ / mZ)

dienen bestimmungsgemäß der Vermeidung elektrostatischer Aufladungen in 
explosionsgefährdeten Bereichen und stellen eine sichere Verbindung von stationären und 
mobilen, metallischen bzw. leit- und ableitfähigen Gegenstände und einer guten Erde her.
 
Zu den typischen Anwedungen zählen z.B. Fässer, Gebinde, Tankfahrzeuge, 
Big Bags des Typs C, ableitfähige Inliner, Maschinen- und Anlagenteile.

Bitte beachten Sie, dass diese nur mit einem dazugehörigen Erdungskabel gewährleistet ist. (Auf Anfrage erhältlich)

Die Erdungsklammern mit den Bezeichungen 

• PROFI-line 114-2 (inkl. der umgebauten Version 114-2.3)  
• PROFI-line 123-2 (inkl. der umgebauten Version 123-2.3)
• PROFI-line 120-2   

dienen ebenfalls der Vermeidung elektrostatischer Aufladungen in 
explosionsgefährdeten Bereichen und stellen eine sichere Verbindung von stationären und 
mobilen, metallischen bzw. leit- und ableitfähigen Gegenstände und einer guten Erde her. 
Diese geschaffene Verbindung kann* durch Verwendung eines Erdungssystem, das 
Vorhandensein einer guten Erde optisch darstellen und durch potentialfreie Wechselkontakte 
auswerten.
 

Zu den typischen Anwendungen zählen z.B. Fässer, Gebinde, Tankfahrzeuge, 
Big Bags des Typs C, ableitfähige Inliner, Maschinen- und Anlagenteile.

*Bitte beachten Sie, dass diese Erdungsklammern ausschließlich im Zusammenhang mit einem Erdungssystem SYMEGA-VO bzw. SYMEGA-SI 
verwendeten werden können.



ALLGEMEINES
Technische Daten

Erdungsklammer PROFI-line 106-1

Ex Zulassung gem. EU-Baumusterprüfbescheinigung: TPS 19 ATEX 092819 0004 X

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Gas-Ex): Ex II 1 G

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Staub-Ex): Ex II 1 D

Zündschutzart (Gas-Ex): Ex h IIC T6 Ga

Zündschutzart (Staub-Ex): Ex h IIIC T6 Da

Öffnungswinkel: 15 mm

Schenkellänge: 60 mm

Anschlussart: 1-polig mittels M3 Öse 
(max 4mm2)

Edelstahlzähne: gehärtet, 2 Stück
(auf einer Seite montiert)

Material: Edelstahl 1.4310 (V2A)

Zugentlastung: ja
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Erdungsklammer PROFI-line 106-1

Zum Einsatz in Zone 0 und Zone 20



ALLGEMEINES
Technische Daten

Erdungsklammer PROFI-line 114-1

Ex Zulassung gem. EU-Baumusterprüfbescheinigung: TPS 19 ATEX 092819 0004 X

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Gas-Ex): Ex II 1 G

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Staub-Ex): Ex II 1 D

Zündschutzart (Gas-Ex): Ex h IIC T6 Ga

Zündschutzart (Staub-Ex): Ex h IIIC T80°C Da

Öffnungswinkel: 15 mm

Schenkellänge: 140 mm

Anschlussart: 1-polig mittels M4 Öse 
(max 4mm2)

Edelstahlzähne: gehärtet, 2 Stück
(auf einer Seite montiert)

Material: Edelstahl 1.4310 (V2A)

Zugentlastung: ja

Erdungsklammer PROFI-line 114-1
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Zum Einsatz in Zone 0 und Zone 20



ALLGEMEINES
Technische Daten

Erdungsklammer PROFI-line 115-1

Ex Zulassung gem. EU-Baumusterprüfbescheinigung: TPS 19 ATEX 092819 0004 X

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Gas-Ex): Ex II 1 G

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Staub-Ex): Ex II 1 D

Zündschutzart (Gas-Ex): Ex h IIC T6 Ga

Zündschutzart (Staub-Ex): Ex h IIIC T80°C Da

Öffnungswinkel: 45 mm

Schenkellänge: 150 mm

Anschlussart: 1-polig mittels M8 Öse 
(max 10mm2)

Edelstahlzähne: Dreizack
(beidseitig montiert)

Material: Edelstahl 1.4310 (V2A)

Zugentlastung (oZ): nein

Zugentlastung (mZ): ja

Erdungsklammer PROFI-line 115-1 (oZ / mZ)
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Zum Einsatz in Zone 0 und Zone 20



ALLGEMEINES
Technische Daten

Erdungsklammer PROFI-line 123-1

Ex Zulassung gem. EU-Baumusterprüfbescheinigung: TPS 19 ATEX 092819 0004 X

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Gas-Ex): Ex II 1 G

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Staub-Ex): Ex II 1 D

Zündschutzart (Gas-Ex): Ex h IIC T6 Ga

Zündschutzart (Staub-Ex): Ex h IIIC T80°C Da

Öffnungswinkel: 40 mm

Schenkellänge: 230 mm

Anschlussart: 1-polig mittels M8 Öse 
(max 16mm2)

Edelstahlzähne: gehärtet, 2 Stück
(auf einer Seite montiert)

Material: Edelstahl 1.4310 (V2A)

Zugentlastung: ja

Erdungsklammer PROFI-line 123-1
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Zum Einsatz in Zone 0 und Zone 20



ALLGEMEINES
Technische Daten

Erdungsklammer PROFI-line 115-KAIMAN

Ex Zulassung gem. EU-Baumusterprüfbescheinigung: TPS 19 ATEX 092819 0004 X

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Gas-Ex): Ex II 1 G

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Staub-Ex): Ex II 1 D

Zündschutzart (Gas-Ex): Ex h IIC T6 Ga

Zündschutzart (Staub-Ex): Ex h IIIC T80°C Da

Öffnungswinkel: 45 mm

Schenkellänge: 150 mm

Anschlussart: 1-polig mittels M8 Öse 
(max 10mm2)

Edelstahlzähne: gehärtet, 2 Stück
(gegenüberliegend montiert)

Material: Edelstahl 1.4310 (V2A)

Zugentlastung (oZ): nein

Zugentlastung (mZ): ja

Erdungsklammer PROFI-line 115-KAIMAN (oZ / mZ)
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Zum Einsatz in Zone 0 und Zone 20

Der verbaute Kunststoffblock kann sich gemäß DIN EN 80079-36 (2016) nicht 
elektrostatisch aufladen. (projizierte Fläche < 400 mm2)



ALLGEMEINES
Technische Daten

Erdungsklammer PROFI-line 115-MINI-KAIMAN

Ex Zulassung gem. EU-Baumusterprüfbescheinigung: TPS 19 ATEX 092819 0004 X

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Gas-Ex): Ex II 1 G

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Staub-Ex): Ex II 1 D

Zündschutzart (Gas-Ex): Ex h IIC T6 Ga

Zündschutzart (Staub-Ex): Ex h IIIC T80°C Da

Öffnungswinkel: 25 mm

Schenkellänge: 132 mm

Anschlussart: 1-polig mittels M3 Öse 
(max 4mm2)

Edelstahlzähne: 2 Stück
(gegenüberliegend montiert) 

Material: Edelstahl 1.4310 (V2A)

Zugentlastung: nein

Erdungsklammer PROFI-line 115-MINI-KAIMAN
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Zum Einsatz in Zone 0 und Zone 20



ALLGEMEINES
Technische Daten

Erdungsklammer PROFI-line 120-1

Ex Zulassung gem. EU-Baumusterprüfbescheinigung: TPS 19 ATEX 092819 0004 X

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Gas-Ex): Ex II 1 G

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Staub-Ex): Ex II 1 D

Zündschutzart (Gas-Ex): Ex h IIC T6 Ga

Zündschutzart (Staub-Ex): Ex h IIIC T80°C Da

Öffnungswinkel: 20-30 mm

Schenkellänge: 150 mm

Anschlussart: 1-polig mittels M4 Öse 
(max 10mm2)

Edelstahlzähne: gehärtet, 2 Stück
(auf einer Seite montiert)

Material: Edelstahl 1.4310 (V2A)

Zugentlastung: ja

Erdungsklammer PROFI-line 120-1
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Zum Einsatz in Zone 0 und Zone 20

Der verbaute Kunststoffhaken ist gemäß TRGS 727 Abschnitt 2 - Punkt (13) ableitfähig.
Der verbaute Kunststoffblock kann sich gemäß DIN EN 80079-36 (2016) nicht 
elektrostatisch aufladen. (projizierte Fläche < 400 mm2).
EB = einfaches Betriebsmittel gemäß DIN EN 60079-11.



ALLGEMEINES
Technische Daten

Erdungsklammer PROFI-line 114-2

Ex Zulassung gem. EU-Baumusterprüfbescheinigung: TPS 19 ATEX 092819 0004 X

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Gas-Ex): Ex II 1 G

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Staub-Ex): Ex II 1 D

Zündschutzart (Gas-Ex): Ex h IIC T6 Ga

Zündschutzart (Staub-Ex): Ex h IIIC T80°C Da

Öffnungswinkel: 15 mm

Schenkellänge: 140 mm

Anschlussart: 2-polig mittels 
Steckverbinder EVS

Edelstahlzähne: gehärtet, 2 Stück
(auf einer Seite montiert)

Material: Edelstahl 1.4310 (V2A)

Zugentlastung: ja

Erdungsklammer PROFI-line 114-2

Zum Einsatz in Zone 0 und Zone 20

Der verbaute Kunststoffblock kann sich gemäß DIN EN 80079-36 (2016) nicht 
elektrostatisch aufladen. (projizierte Fläche < 400 mm2).
EB = einfaches Betriebsmittel gemäß DIN EN 60079-11.
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ALLGEMEINES
Technische Daten

Erdungsklammer PROFI-line 123-2

Ex Zulassung gem. EU-Baumusterprüfbescheinigung: TPS 19 ATEX 092819 0004 X

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Gas-Ex): Ex II 1 G

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Staub-Ex): Ex II 1 D

Zündschutzart (Gas-Ex): Ex h IIC T6 Ga

Zündschutzart (Staub-Ex): Ex h IIIC T80°C Da

Öffnungswinkel: 40 mm

Schenkellänge: 230 mm

Anschlussart: 2-polig mittels 
Steckverbinder EVS

Edelstahlzähne: gehärtet, 2 Stück
(auf einer Seite montiert)

Material: Edelstahl 1.4310 (V2A)

Zugentlastung: ja

Erdungsklammer PROFI-line 123-2

Zum Einsatz in Zone 0 und Zone 20

Der verbaute Kunststoffblock kann sich gemäß DIN EN 80079-36 (2016) nicht 
elektrostatisch aufladen. (projizierte Fläche < 400 mm2).
EB = einfaches Betriebsmittel gemäß DIN EN 60079-11.



ALLGEMEINES
Technische Daten

Erdungsklammer PROFI-line 120-2

Ex Zulassung gem. EU-Baumusterprüfbescheinigung: TPS 19 ATEX 092819 0004 X

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Gas-Ex): Ex II 1 G

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Staub-Ex): Ex II 1 D

Zündschutzart (Gas-Ex): Ex h IIC T6 Ga

Zündschutzart (Staub-Ex): Ex h IIIC T80°C Da

Öffnungswinkel: 20-30 mm

Schenkellänge: 150 mm

Anschlussart: 2-polig mittels 
Steckverbinder EVS

Edelstahlzähne: gehärtet, 2 Stück
(auf einer Seite montiert)

Material: Edelstahl 1.4310 (V2A)

Zugentlastung: ja

Erdungsklammer PROFI-line 120-2

Zum Einsatz in Zone 0 und Zone 20

Der verbaute Kunststoffhaken ist gemäß TRGS 727 Abschnitt 2 - Punkt (13) ableitfähig.
Der verbaute Kunststoffblock kann sich gemäß DIN EN 80079-36 (2016) nicht 
elektrostatisch aufladen. (projizierte Fläche < 400 mm2).
EB = einfaches Betriebsmittel gemäß DIN EN 60079-11.
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ALLGEMEINES
Wichtige Hinweise
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Die Erdungsklammern sind nur für den Zweck der elektrostatischen Ableitung vorgesehen. Alle 
anderen Anwendungsfälle heben den Explosionsschutz auf. Die Erdungsklammern sind für die 
zeitweilige Ausgleichverbindung gemäß der DIN EN 60079-14 einzusetzen.

Der Erdungsklammer muss zwingend vor Beginn der Arbeiten am zu erdenen Objekt 
angebracht werden. 

Die Erdungsklammer muss handgeführt zum zu erdenen Objekt hin- und zurückgeführt werden. 

Die Erdungsklammern sind regelmäßig auf Verschleiß der Zähne zu kontrollieren und 
gegebenenfalls auszutauschen. Die Erdungszähne dürfen durch den Benutzer der 
Erdungsklammer selbst gewechselt werden. Es dürfen ausschließlich nur Ersatzteile von 
WeSiTec verwendet werden. 

Die angeschlossenen Erdungskabel sind ebenfalls regelmäßig auf Verschleiß zu prüfen und 
gegebenenfalls auszutauschen.
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Inhaber: Oliver Busch

WeSiTec e.K.

Sie haben Fragen oder wünschen eine individuelle Beratung?
Sprechen Sie uns an, wir sind für Sie da!

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Detailabweichungen zwischen Abbildung und Produkt sind möglich.


