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1y  EU-Baumusterprifbescheinigung

Product Service

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafien Verwendung
in explosionsgeféahrdeten Bereichen — Richtlinie 2014/34/EU
(3) EU-Baumusterprifbescheinigungsnummer
TPS 19 ATEX 092819 0004 X Rev. 00
4) Gerat: Erdungsklammer ohne Kabel
Typ: PROFI-line
(5) Hersteller: WeSiTec e .K.
Inh. Oliver Busch
(6) Anschrift: Schillerstr.78
42929 Wermelskirchen
Deutschland
(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfuhrungen sind in der

Anlage zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

(8) Die TUV SUD Product Service GmbH bescheinigt als notifizierte Stelle Nr. 0123 nach Artikel
17 der Richtlinie 2014/34/EU des Europaischen Parlaments und des Rates der Européischen
Union vom 26. Februar 2014 die Erfullung der grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen fur die Konzeption und den Bau von Geraten und
Schutzsystemen zur bestimmungsgemalen Verwendung in explosionsgefahrdeten
Bereichen gemaf Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prufung sind in dem vertraulichen Prifbericht 713157509 festgelegt.

(9)  Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfullt durch Uber-
einstimmung mit:

EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016
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(10) Falls das Zeichen ,X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere
Bedingungen fur die sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung
hingewiesen.
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(11) Diese EU-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des
festgelegten Gerates gemaf Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie
gelten fur die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Geréates.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:
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Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Munchen, 12.07.2019
Ridlerstrale 65, 80339 Miinchen
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EU-Baumusterprufbescheinigungen ohne Unterschrift und Hologramm haben keine Gultigkeit.
Diese EU-Baumusterpriifboescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung von TUV SUD Product Service GmbH.
Das Dokument wird intern unter der folgenden Nummer verwaltet: EX5A 092819 0004 Rev.00.

ZERTIFIKAT & CERTIFICATE

TUV SUD Product Service GmbH - Zertifizierstelle « RidlerstraRe 65 « 80339 Miinchen * Deutschland
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Product Service

(13) Anlage
(14)  EU-Baumusterpriifbescheinigung TPS 19 ATEX 092819 0004 X Rev. 00

(15) Beschreibung des Gerates:

Die 1-poligen Erdungsklammern dienen bestimmungsgemal? der Vermeidung
elektrostatischer Aufladung in explosionsgefahrdeten Bereichen und stellen eine sichere
Verbindung von stationaren und mobilen, metallischen bzw. leit- und ableitfahigen
Gegenstanden und einer guten Erde her.

Die 2-poligen Erdungsklammern dienen bestimmungsgemaR der Vermeidung
elektrostatischer Aufladung in explosionsgefahrdeten Bereichen und stellen eine sichere
Verbindung von stationaren und mobilen, metallischen bzw. leit- und ableitfahigen
Gegenstanden und einer guten Erde her. Die geschaffene Verbindung kann durch
Verwendung eines Erdungssystems das Vorhandensein einer guten Erde optisch darstellen
und durch potentialfreie Wechselkontakte auswerten.

Technische Daten:

| Edelstahlzahne | Material

Winkel | | Anschlussart

PROFI-line 106-1 15 mm 60 mm 1-polig — M3 Ose gehartet, 2 Stuck 1.4310
(max. 4 mm?) (einseitig montiert)

PROFI-line 114-1 15 mm 140 mm 1-polig — M4 Ose gehartet, 2 Stuck 1.4310
(max. 4 mm?) (einseitig montiert)

PROFI-line 115-1 | 45 mm 150 mm 1-polig — M8 Ose 3-Zack 1.4310
(max. 10 mm?) (beidseitig montiert)

PROFI-line 123-1 | 40 mm 230 mm 1-polig — M8 Ose gehartet, 2 Stiick 1.4310
(max. 10 mm?) (einseitig montiert)

PROFI-line 115 - | 45 mm 150 mm 1-polig — M8 Ose gehartet, 2 Stuck 1.4310

KAIMAN (max. 4 mm?) (gegeniiber montiert)

PROFI-line 115 - | 25 mm 132 mm 1-polig — M3 Ose gehartet, 2 Stlick 1.4310

MINI-KAIMAN (max. 4 mm? (einseitig montiert)

PROFlI-line 114-2 | 15 mm 140 mm 2-polig — gehartet, 2 Stuck 1.4310
Steckverbinder CA 3LS | (einseitig montiert)

PROFI-line 123-2 | 40 mm 230 mm 2-polig — gehartet, 2 Stuck 1.4310
Steckverbinder CA 3LS | (einseitig montiert)

PROFI-line 120-1 | 20-30 mm 120 mm 1-polig — M4 Ose gehartet, 2 Stuck 1.4310
(max. 10 mm?) (einseitig montiert)

PROFI-line 120-2 | 20-30 mm | 120 mm 2-polig — gehartet, 2 Stick 1.4310
Steckverbinder CA 3LS | (einseitig montiert)

(16) Prifbericht: 713157509

(17) Besondere Bedingungen fur die Verwendung:

Die Erdungsklammern sind regelmafRig auf Verschleid der Zahne zu kontrollieren und
gegebenenfalls auszutauschen. Die 2-poligen Erdungsklammer sind ausschlief3lich im
Zusammenhang mit den Erdungssystemen SYMEGA-VO bzw. SYMEGA-SI zu verwenden.
Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen:

durch die unter (9) aufgefiihrten Normen abgedeckt.
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EU-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und Hologramm haben keine Giiltigkeit.
Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedurfen der Genehmigung von TUV SUD Product Service GmbH.
Das Dokument wird intern unter der folgenden Nummer verwaltet: EX5A 092819 0004 Rev.00.
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